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Városi Kerékpárforgalmi létesítmények 

 az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán) 

 
Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető 

 

  

Miskolc, Szinvapark Bevásárlóközpont, 2015. április 24. 



Jogszabályi és szakmai háttér 

 

 

   

2010. január 1-től érvényes az új KRESZ (minden közlekedőnek) 

  

2010. április 15.-étől érvénybe lépett az új e-UT 03.04. 11 számú, 

kerékpárforgalmi létesítmények tervezése símű Útügyi Műszaki Előírás. 

(hatóságoknak, tervezőknek, útkezelőknek, stb.) 

 

 2011-ben megjelent a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója” 

című tervezési segédlet. (tervezőknek, útkezelőknek, civil szervezeteknek) 

 

Egy további segéd anyag: 

2010-ben a KKK megbízásából elkészítettük a „Kerékpározás útjai I. és II. című 

kiadványt (önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, stb.) 

Letölthető a www.kerekparozz.hu honlapról.  



A kerékpáros közlekedés fő célcsoportjai  
 

 

  
 

  

A kerékpáros közlekedés célját tekintve  

két főcsoport különböztethető meg. 
  

 

 Közlekedési célú kerékpározás: a munkába, iskolába járással, ügyintézéssel, 

bevásárlással kapcsolatos kerékpározás.  

 

Szabadidős célú kerékpározás: a turisztikai, természeti nevezetességekhez, 

kulturális és művészeti értékek megtekintéséhez kapcsolódó és a szórakozási célú 

kerékpáros forgalom. Ezen kívül a sport- és egészség megőrzési célú kerékpározás, 

amelybe beletartozik a kiránduló forgalom is.  



Ez közlekedési célú kerékpározás 



Ez szabadidős célú kerékpározás 



 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési szempontjai 

 

 

  
 

 Összefüggő hálózatok megteremtése a cél. 
 

 Kiemelten fontosak a hálózati elemek jól kialakított 

kapcsolatai: továbbvezetések, elem váltások!! 
 

 Forgalomszervezési eszközök alkalmazásával 

csökkenthető az építési igény! 
 

 Gondos, igényes tervezés és kivitelezés szükséges 
 

 A kiegészítő létesítmények: Kerékpártárolók, parkolók 

szükségessége 
 

 A jó minőségű útburkolat titka: fagyvédelem, megfelelő 

csapadékvíz vízelvezetés, 2 rétegű aszfalt burkolat! 
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 Hálózati szerepek 



   

„A” hálózati szerepű kerékpárforgalmi létesítmények  

   
 

 Az OTrT szerinti országos törzsúthálózati elemek, az EUROVELO hálózat elemei, 

továbbá azok a kerékpárforgalmi nyomvonalak, amelyeken a kerékpáros forgalom 

jelenlegi, vagy várható értéke a 2000 kerékpáros/nap/két irány értéket meghaladja. 

 

 Az EUROVELO nyomvonalak kiemelt szolgáltatási szintet biztosítsanak. 

Kiépítési keresztmetszet: 3 haladó sáv (legalább), vt > 20km/h. 

 

 Az OTrT szerinti törzsúthálózat: Kiépítési keresztmetszet: 2 sáv (legalább),          

vt > 20km/h. 

 

 Lakott területen belül, a várható kerékpáros forgalom függvényében 30-50 km/h 

megengedett sebességnél a közúti–kerékpáros–gyalogos forgalom elválasztása 

indokolt. 



    

„B” hálózati szerepű kerékpárforgalmi létesítmények  

   

 

 Az „A” hálózati szerepű nyomvonalhoz csatlakozó, vagy arról elágazó, egy vagy 

több települést/település részeket bekötő kerékpárforgalmi létesítmények 

(kistérségi, települési, és településkörnyéki elemek). 

 

 Ebbe a csoportba tartoznak azok a kerékpárforgalmi nyomvonalak, amelyeken a 

kerékpáros forgalom jelenlegi, vagy várható értéke 1000-2000 kerékpáros/nap/két 

irány, továbbá a regionális és településen belüli főhálózati elemek. 

 

 Kiépítés: legalább 2 haladó sáv, lakott területen kívül vt > 20km/h.  



   

„C” hálózati szerepű kerékpárforgalmi létesítmények  

   

 

 Azok a kerékpárforgalmi nyomvonalak, amelyeken a kerékpáros forgalom 

jelenlegi, vagy várható értéke 1000 kerékpáros/nap/két irány érték alatti, 

valamint a regionális és településen belüli hálózati elemek.  



   

„D” hálózati szerepű kerékpárforgalmi létesítmények  

   
 

 Vegyes használatú közutak vagy üzemi utak, amelyek eredeti 

rendeltetésüket tekintve nem kerékpározási célra létesültek.  

 Ilyenek pl.: a településen belüli kisforgalmú utak, a mezőgazdasági, 

erdészeti utak, árvédelmi töltések.  

 

 Ezen elemek esetében a kerékpáros hálózati elemek tervezése során az 

adott létesítményre vonatkozó műszaki előírásokat kell alkalmazni. A „D” 

hálózati szerepkörbe tartozó elemek adott esetben magasabb hálózati 

szerepkört is fölvehetnek, ha részei az „A” vagy „B” szerepkörű 

hálózatnak. Ebben az esetben nem „D” hálózati szerepkörű lesz a 

kerékpárforgalmi létesítmény, hanem magasabb kategóriájú hálózati 

elemként kell figyelembe venni. 



1. Vegyes forgalom zónája 

2. Átmeneti zóna 

3. Kerékpárút vagy gyalog- és 

     kerékpárút zónája 

Elválasztás a közúti forgalomtól 



1. zóna: Önálló vonalvezetésű egyirányú  

               vagy kétirányú kerékpárút zónája 

2. zóna: Elválasztott gyalog- és kerékpárút zónája 

3. zóna: Elválasztás nélküli gyalog-  

              és kerékpárút zónája 

4. zóna: Gyalogút zónája 

5. zóna: Elválasztott kialakítású kerékpárút és 

              külön gyalogjárda, vagy gyalogút zónája 

Elválasztás a gyalogos forgalomtól 



A KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYK FAJTÁI ÉS TÍPUSAI 

   
 

I. 

 

  Önálló kerékpárforgalmi létesítmények 

  1. Kerékpársáv 

2. Közút melletti kétirányú kerékpárút 

3. Közút melletti kétoldali egyirányú kerékpárút 

4. Elválasztott gyalog- és kerékpárút 

5. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 

6. Kerékpársáv emelt szinten (Koppenhága-tipusú, megjelenés előtt) 



KERÉKPÁRSÁV 

   



KERÉKPÁRÚT 

   



ELVÁLASZTOTT 

GYALOG- ÉS 

KERÉKPÁRÚT 

   



ELVÁLASZTÁS 

NÉLKÜLI GYALOG- 

ÉS KERÉKPÁRÚT 

   



KERÉKPÁRSÁV 

EMELT SZINTEN 

KOPPENHÁGA 

   



 

II. 

 

  
Az útpálya felületén burkolati jellel jelölt kerékpárforgalmi 

létesítmények 

  1. Kerékpáros nyom 

2. Nyitott kerékpársáv 

A KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYK FAJTÁI ÉS TÍPUSAI 

   



KERÉKPÁROS  

NYOM 

   



NYITOTT  

KERÉKPÁRSÁV 

   



 

III. 

 

  
Nem önálló kialakítású, de kerékpározás céljára igénybe vehető 

vegyes forgalmú felületek 

  1. Széles forgalmi sáv 

2. Autóbusz forgalmi sáv 

3. Csillapított forgalmú utca 

4. Egyirányú forgalmi utca 

5. Részlegesen vagy teljesen burkolt útpadka 

6. Kisforgalmú utca 

7. Párhuzamos szervizút 

8. Árvédelmi töltés 

9. Erdészeti üzemi út 

10. Mezőgazdasági út 
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AUTÓBUSZ  

FORGALMI SÁV 

   



CSILLAPÍTOTT 

FORGALMÚ UTCA 

   



EGYIRÁNYÚ 

FORGALMÚ UTCA 

   



KISFORGALMÚ 

UTCA 

   



PÁRHUZAMOS  

SZERVIZÚT 

   



ÁRVÉDELMI TÖLTÉS 

   



ERDÉSZETI  

ÜZEMI ÚT 

   



 

- Hálózati szemlélet, hálózati szerep 
 

- Forgalombiztonság 
 

- Gazdaságosság 
 

- Természet közeli vonalvezetés 
 

- Egyértelmű kialakítás 
 

- Megvilágítás 
 

- Eljutási idő minimálása 
 

- Kerékpározási igény ébresztés 
 

- Kapcsolódó fejlesztések 

ALAPKÖVETELMÉNYEK 

   



KERÉKPÁROS  

NYOM 

   



NYITOTT  

KERÉKPÁRSÁV 

   



 

 
  

1.) Kerékpár támaszok 

  

2.) Kerékpár rekeszek  

 

3.) Kerékpár parkolók  

 

4.) Kerékpáros pihenőhelyek  

 

5.) Függesztő kampók  
 

Kiegészítő létesítmények  



 

 
  

Kiegészítő létesítmények  



 

 
  

KERÉKPÁROS  

PIHENŐHELYEK 

   

Kiegészítő létesítmények  



Multimodális közlekedési központ környezete (KÖKI) 

Fotó: H. Szabó Sándor / ORFK Légi felvétel 



KERÉKPÁRSÁV 

   



ELŐREOLT 

KERÉKPÁROS 

FELÁLLÓHELY   



NYITOTT  

KERÉKPÁRSÁV 

   



 

 

  
KÖSZÖNÖM  

MEGTISZTELŐ  

FIGYELMÜKET ! 
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